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灯具产品是我国较大宗出口商品，近年的出口额

接近 100亿美元，每年出口的批次占电器产品总批次

的 50%左右，而出 口到北美的灯具要占到出 口灯具数

量的一半以上 ， 而可移式灯具又约占其中的一半。 北

美 的可移式灯具 的安全的主要依据是美国 AN

SI!UL1 53 标准 ， 该标准 自成一格和我国及欧盟等国

家所采用的 IEC 60598 灯具标准有较大的不同 ， 本文

就其差异性进行分析，为此类灯具的设计、生产和检

测提供一些注意事项 。

二、比美安全认证体象现状简介

北美自由贸易区 (NAFTA)由美国 、加拿大和墨西

哥 3国组成，三国于 1992年就《北美自 由贸易协定》

达成一致意见，并于 1994年 1 月 1日协定正式生效，

北美 自由贸易区宣布成立。 为了自 由贸易区内的贸易

更加顺利地进行，美国、加拿大、墨西哥在市场准入、

技术标准等方面进行了协调工作。 在北美， UL与墨西

哥国家电子部标准化、 认证协会和加拿大标准协会

(CSA)合作发行出版了北美协调化标准。 另外 ， 统一产

品合格评定程序和产品认证标志也是消除贸易屏障

的重要举措。就灯具产品而言，目前实现不同机构安

全认证互认， 且固定式灯具的安全标准 UL 1598 已经

被三国共同采用为各 自 的国家标准。美国和加拿大的

认证实施机构也多属于民间性质，很多具有上百年的

历史，其中 UL最具代表性， 既是标准制定机构又是认

证测试机构， 其制定的 UL标准约有 3/4被采用为
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ANSI (美国 国家标准) 。 其他著名 的测试机构有C挝、

ETL 等 : 而墨西哥的安全认证则属于强制性的-NOM

认证，其实施机构为 ANCE 。

三、 UL 1 53 : 可移 扎 也气纣具都准筒产

品花圈

UL1 53 : 可移式电气灯具标准是美国国家标准 ， 目

前虽然还没有被采用为加拿大和墨西哥的国家标准，

但比这两国现行的标准要来得完善和详尽，因此在实

际操作中 ， 各北美的检测机构主要还是按该标准的要

求实施。

UL1 53 : 可移式电气灯具标准可以单独使用 ， 不同

于国际标准 IEC 的通用标准加特标的结构 。 UL153:可

移式电气灯具标准涵盖灯具的范 围等同于 IEC

60598 一1: 2006 灯 具 的 一 般 要 求 和 测 试+IEC

60598-2-4: 1997 可移式通用灯具 ， 其分类范围的

依据是带有软缆和插头的主功能为照明的灯具， 因此

包含了部分归类在 IEC 标准属于 2- 1 (固定式)， 2

5 (范光灯) ，2-8 (手提灯) ，2- 1l (儿童感兴趣灯) 中

以不可拆卸软缆为连接方式的的产品 。

值得特别注意的是一类很特殊的结构的灯具 

可改变单元 (CONVE盯IBLE UNIT- A por t abl e lumi

naire provided wi th instruct ions and a kit

that convert s t he por t abl e luminaire t o a

fi xed lumina i re o )其结构特征是带有极性插头同时

也带有裸铜接地线，可以在移动式灯具和固定式灯具

转换，一般在产品说明书中要求消费者在将灯具作移



动式使用时须除去裸铜接地线，而作为固定式灯具使

用时则剪除插头后进行电气连接。这类产品必须符合

UL153 的要求而不是固定式灯具标准UL1598 (对应于

IEC 60598 -1: 2006 灯具 的一般要求和测试+IEC

60598-2-1: 2006 灯具的一般要求和测试) 的要求 ，

主要是因为相比之下UL 1 53的要求比UL 1 598严格。

以下为 IEC与 UL标准的差异。

1.防触电类型

IEC 60598-1 : 2006 灯具的一般要求和测试中

规定几种类型 : 0类、 I类、 II类、 I II类，如果用 IEC

60598 灯具标准来考核符合UL153 的灯具大都属于O

类(户外使用，可改变单元，工作灯等必须接地灯具属

于 I类灯具除外) ，主要体现在使用的基本绝缘的导

线，且其电气强度施加的电压为 1 200V ， 而最新的

IEC 灯具标准已经不接受 O 类产品 ， 必须是I 类、II

类，或者 I I I类。

2. 极性

如前文提到，符合 UL 1 53的灯具大都属于 O类灯

具，基于保障电气安全补充， UL灯具标准中对于极性

要求是另一个特色:其无论是不带接地的插头还是带

接地的插头都明确区分极性，不带接地的两极插头的

插脚一边宽一边窄，宽的一边接零线，窄的一边接火

线;带接地的插头的极性则是，将插头面向使用者，接

地端朝上，插脚极性为左零右火:其平行的软缆则是

起边 (r i bbed)的一侧接零线，而标有电参数光滑的一

侧接火线:内部导线则是黑色或红色的接火线，白色

的接零线;对应的螺口灯座不易被接触到的中心触点

接火线，较易被触及的螺口接零线:开关必须安装在

火线端上:在插头附近提供警示标签防止使用者进行

相反极性的电源连接。 IEC 60598--1:2006 灯具标准

中则没有对极性作详细的要求。

3. 热实验

UL153 的温升测试(temperature test) 即IEC

60598 灯具标准的热实验条件基本与lEC 类似 ， 但测

试应在额定电压或额定功率的较高的条件下进行，不

同于 lEC 60598 灯具标准中要求的1.05 倍额定功率

的电压或 1 . 06倍电压下进行试验。

另一个最大的不同也是最具特色的是 UL 1 53中

规定了温升测试的豁免条件，这是 lEC 60598 灯具标

JZYZ710 因

准所没有的。其主要内容为只要灯具的结构符合一定

的要求，能保证其热实验的温度不会超过限值，则不

需要进行热实验。例如:

荧光灯:使用热保护的镇流器的，或者直型荧光

灯用了单个感抗镇流器不带功率因素纠正电容，或者

多于一个镇流器时，它们之间的间隙大于 10cmo且使

用的导线最低额定温度不小于 90度。

白炽灯:结合使用灯泡的功率并根据灯罩的开口

大小分为全封闭式，上开下闭式，上闭下开式，全敞开

式几种，如果符合相应的灯泡到灯罩距离的最小要

求，且离灯泡和灯座两英寸外导线最低额定温度不小

于 60度:离灯泡灯座两英寸内的导线温度最低额定

温度不低于相应的要求值(上闭下开式灯罩中且灯座

朝下为 150度，其余 105度)。

4. 通用涵盖程序

如果灯具符合上述温升测试的豁免条件，便具备

了 UL ~ ETL等测试机构的通用涵盖程序 (general

cover) 的必要 ， 也是主要条件 。 通用涵盖程序是UL、

ETL 等测试认证机构推出 的一种灵活简化的认证程

序，只要申请人已经通过了测试认证机构的初次验厂

程序，当某类灯具产品符合免温升测试结构及其他一

些细则，只要在例行工厂审核时进行产品验证，申请

人无须将该产品送实验室检测，便可直接在这类产品

上加贴认证标记表明已经通过相关测试机构的安全

认证，这与我国 3C、欧盟 GS等认证检测有很大的不

同，体现了北美认证体系的灵活性，如果生产商能熟

悉利用这套规则，可以节省大量的测试费用和时间。

5. 其他的主要差异

(1) 导线 固 定架

UL153: 可移式灯具标准要求的导线张力缓解装

置(导线固定架) ，没有扭矩测试的要求，也没有要求

进行电源线推入试验，且接受电源线打结的方式，其吊

测试方法为软缆承受 1分钟 16kg重力，装置所保护

的连接处的导线位移不得大于 1 . 6mm。而 lEC 60598

灯具标准有扭矩测试且不接受电源线打结的方式，根

据导线横截面积的大小，相应规定了加载不同的拉力

(60N-120N) 和扭矩(0.15Nm一0.35Nm) ， 加载力 的方式

为 25次，每次 1秒，距导线固定架 20mm处的导线位

移不得超过 2mm，还要进行电源线推入试验。

•
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(2) 稳定性 (。 防紫外辐射(UV)

UL153: 可移式灯具标准要求灯具在8 度的斜面UL153: 可移式灯具标准中对卤鸽灯和金卤灯都

上灯具不倾倒，似玩具类的要求 15度不倾倒，不同于有防 UV辐射的要求，而 lEC 60598 灯具标准中只对

lEC 60598 灯具标准要求6 度 。 金卤灯有这方面的要求 。

(3) 接地 句 小结

UL153: 可移式灯具标准要求的接地测试条件为 由于篇幅所限 ， 文章只能以点代面 ， 不能将所有

测试电流 25A，不得超过 0. 1 0，而 lEC 60598 灯具标 差异一一道来。 比较起来UL153 的标准 自成一体 ， 同

准中的要求是不小于 10 A、 不超过0.50 ， 相对来说 制造行业联系密切 ， 操作性较强 ， 这跟其本身是民间

UL 的要求要严酷一些。 机构有很大关系 ， 而lEC 标准则显得比较规范严谨，

(份导线尺寸另外因为北美的民用电压以 120V为主，相应而言，其

UL153: 可移式灯具标准要求的导线横截面积大 产品的额定电流会比220V 电压系统的大 ， 随之而来

小为 18AWG CO. 82mm2
) 比lEC 60598 灯具标准要求的 的问题就是产品的发热情况会严重一些， 再加上北美

软缆 0. 75mm2，内部导线 0. 5mm2

要大 。 的建筑物多使用木质材料， 所以北美的标准对产品的

(5) lP 等级 防火要求比lEC 严格， 而防触电则相对宽松 。 国 内 的

UL153: 可移式灯具标准没有lP 分类及相应的要 制造商如果能较好地了解UL 标准 ， 既可以使产品符

求，但其适宜户外使用灯具须承受 4小时类似 lEC合其安全要求，又可以节省生产和申请安全认证的费

60598 灯具标准要求lPX3 防淋测试和2 小时类似 用和时间 。

lPX4 的防溅测试。 (作者单位: 广东检验检疫局技术中心电气安全实验室)

:刻牢均在国际标准阴织;
;第 30 届大会立统宫时插曲 :

ISO以机佣仰视灵巧广泛代表胧

~ 9 月19 日 ， 国家标准委主任刘平均在国际标准化组织 ;

(ISO) 第30 届大会全体会议上发言时指出 ， ISO 的核心议事 !
!机构及常任理事机构的组成应体现更为广泛的代表性，以发 i

i 挥全球各方面力量， 更有效地推动 ISO 的健康发展。 !

!刘平均指出，中国作为阴的积极成员之一，充分感受!
;到了 m标准正在促进全球经济与贸易发展、改善全球环 j

;境提高人类生活质量、促进可持续发展等方面发挥重要作 i

e 用 ， ISO 的发展壮大己影响到全球经济、 贸易和社会生活的方 j
j 方面面 。 为使更多 阴成员特别是发展中 国家更加深入、更j

i 加全面地参与 ISO 的活动 ， I SO 的核心议事机构及常任理事 3

3 机构的组成应体现更为广泛的代表性， 以发挥全球各方面力 j
j 量更有效地推动 ISO 的健康发展 。 近年来 ， 中 国政府对标准j

i 化工作给予高度的重视 ， 投入了大量的资金支持标准化活 3

3 动 。 中 国还将继续致力于提高中 国的标准化工作水平， 积极 j
j 履行成员 国 的义务 ， 实质性参与 m 的各项活动 ， 为 巴0 事 ;

i 业做出更多的贡献 。 本届 ISO 大会在瑞士 日 内瓦举行， 共有 3

卡25 个代表团参加 。
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