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印度电子产品认证

印度标准局(BIS)的职能:标准制定;认证管理，包括

产品认证和系统认证;实验室服务，包括检测、校准及管

理;标准推广和培训;国际合作;标准及认证的信息服务;

消费者事务等。印度标准局 (BIS)是对认证进行管理和监

督的部门，它的作用相当于中国的认证认可监督管理委

贝会。

~1986年印度标准局法》是印度管理标准及认证事务

的基本法律。该法规定了印度标准局的设立、机构设置及

职能。 ~1987年印度标准局规则》规定了标准的制定和管

理。 ~1988年印度标准局(认证)规则》规定了产品认证和

系统认证的管理。这些都是产品出口印度所要遵循的最

基本的法律法规O

1.2 产品认证范围

BIS产品认证是在ISO导则28的基础上实行以自愿认

证为主的认证制度。但是，为了保护消费者利益，中央政

府通过法律确定了 109项强制性认证产品。这些产品主要

涉及大宗消费品或关系到能源保护及消费者的安全、健

康的产品，就电子产品而言，主要涉及小家电产品，例如:

电费斗、电炉、电取暖器、浸入式电热水器。 2004年1月 28

日，印度商工部外贸总局发布29号通告，规定凡是进口属

于印度标准局 109种强制进口认证产品范围内的产品，国

外生产商或印度进口商必须首先向印度标准局申请进口

产品认证证书，海关依据认证证书对进口货物放行。简而

言之，凡是涉及到以上范围的小家电产品必须要进行强

制性检验O

对于办公室使用的信息技术设备和家用消费类电子

产品，印度政府计划将进一步实施强制性安全规范。第

一批管制产品包括:打印机、键盘、显示器、彩色电视机、

印度 1955年开始实行认证制度，是第兰世界国家中

最早实行产品质量认证制度的国家，研究同为发展中国

家的印度的产品认证制度和程序对我国的认证事业具有

重要的意义。印度电子产品的认证主要有 lSI认证和STQC

认证。就电子产品而言，根据各个国家经济发展程度的差

别，需要考察的指标除了安全性和电磁兼容性 (EMC)外，

有的国家还包括节能、健康安全、环保等各个方面的要

求。由于所涉及技术标准的专业范用非常宽，因此本文

对技术标准的详细阐述仅涉及安全和电磁兼容性 O

摘要

对印度lSI认证和STQC认证的管理机构、认证法规及认证程序进行阐述，重点介绍了 lSI和STQC认证中的安全和电磁

兼容测试标准，为试验室测试人员及生产企业提供参考。
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Keywords
lSI; STQC ;safety standards; EMC standards

1 lSI认证

印度为统一产品监管标准和要求，确保产品质量和

安全，于1955年开始实施产品认证制度。凡列入强制认证

的产品，都需按印度产品标准获得产品认证证书才能进

入市场。

1.1 标准及认证的主管部门一一印度标准局

印度消费者事务及公共分配部下属的印度标准局

(BIS)是印度标准及认证事务的主管部门 o 1947年后，印

度政府在新德里组建了印度标准学会(lSI) ，并按专业领

域分设专业标准委员会，承担印度标准的制定任务。 1955

年开始实施"lSI标志"认证制度。 1966年印度成立了标准

工程师学会(SEI)o 1986年印度设立印度标准局(BIS) 。

1987年4月 1 日印度标准局正式取代印度标准学会成为印

度法定的全国性标准及认证管理机构O

印度标准局总部设在首都新德里，下辖5个地区办公

室， 33个分支办公室，5个检查办公室及8个实验室。 BIS所

属的8个实验室和一些独立实验室负责产品认证过程抽取

样品的检验。这些实验室均按ISOIIEC17025: 1999执行。
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CD机、DVD机等一批信息技术和音、视频设备。

1.3 产品认证程序

BIS认证程序根据申请人不同分为国外生产商申请

程序和印度进口商申请程序。

1.3.1 国外生产商申请

( 1)申请人资格

国外生产商需使用专用的申请书，并准备相关文件

向 BIS新德里总部申请。此申请书可以从BIS官方网站上

下载。申请前，国外生产商需符合以下条件:国外生产商

需经印度储备银行许可在印度设有代表处或分支机构，

该代表处或分支机构要遵从BIS所有的法令、章程和规

则。根据BIS规定:如果印度与国外生产商所属国政府签

有关于BIS法令、章程和规则及惩罚规定的备忘录;或该

生产商在印度指定一个授权代表，该代表根据BIS和国外

生产商签署的协议内容和条款代表生产商宣布服从

BIS1986年法令、章程和规则并对此负责，那么此国外生

产商不必在印度设立代表处或分支机构O

(2) 提交文件

申请者需提交给BIS的相关文件主要有:国外生产

商印度办事处/分公司授权人的申请书;生产商印度联

络处或分公司成立证明文件(含印度储备银行批准书) ;

国外生产商公司成立文件;生产过程流程图和质量保证

体系支持文件(如质量子册复印件、质量计划、检验格式

等) ;该产品或质量体系通过其他认证的有关资料;对产

品生产所用原料、配件等事先认证的有关文件;生产设

备清单;检验设备清单;产品图纸;正在使用或建议使用

的测试检验方案;实验室技术人员、质量控制人员的资

格证书和主要经历·第二兰方实验室出具产品符合印度标

准的检验报告，以及工厂实验室的检验结果;主要的生

产厂区平面图等。 BIS审查申请者提交的申请文件和资

料并记录在案。

(3) 初次工厂检验

申请者须向BIS交纳300美元用以支付BIS派遣工厂

审查员赴工厂检验的费用，工厂审查员一般不超过2人。

(4) 颁发证书

如果初次检验和测试结果合格，且申请者同意认证

后执行BIS认可的检验测试方案并支付HIS标识费，可向

申请者颁发证书。证书有效期一年。证书授予后，执证者

每年要支付标识费及证书年费O

(5) 监督

BIS通过常规监督和对工厂、市场上的样品进行检查

和测试，监督其认证产品的质量。如果抽样产品经工厂检

验和第二方实验室检测后结果满足要求，证书可予以更

新。受检者需交纳样品检验费及换证费用。

这里需要指出的是在IECEE-CB框架下 BIS承认指

定产品目录中产品的CB测试报告。而如果国内的生产商

按以上程序进行电子产品出口印度的认证，从周期和费

用上考虑将是很麻烦的，笔者认为:可以先在国内取得

CB报告后，再进行申请，这样既可以省去许多环节，又可

以节省检测费用。

1.3.2 印度进口商申请

印度进口商申请进口产品的认证程序和其国内生产

商申请的程序类似，但印度标准局如果认为必要时它可

以要求申请人提供申请产品元器件的认证证书，同时也

可派出不超过2人的工厂审查员赴进口产品的生产厂进

行实地检验，进口商要承担工厂审查员的费用。获得进口

认证证书后，进口商需缴纳认证费及认证标志使用费。认

证证书有效期为一年，期满可申请延期。

1.4 认证标志

lSI认证标志如图 1所示。

图 1 lSI标志认证

1.5 标准和测试

目前，印度lSI认证仅对电子产品的安全性有强制

性要求，对电磁兼容性能尚无强制要求。现就电费斗举

例说明。

·试验电压:230V

·频率 :50Hz

·安全测试标准:

IS 302 : Part 1 : 1979 {General and Safety Require...:.

ments for Household and Similar Electrical Appliances~

IS 302 : Part 2 : Sec 3 : 1992~Safety of household and

similar electrical appliances: Part 2 Particular requirements,

Section 3 Electric iron~

·安全测试项目:

标志及安全说明的检查、防触电检查、输入功率和电

流测试、发热试验、工作温度下的电气绝缘和泄漏电流测

试、防水试验、绝缘电阻和电气强度测试、耐久性试验、故

障试验、稳定性和机械危险试验、机械强度试验、结构检

查、内部布线及电源线检查、接地端子检查及接地试验、

爬电距离电气间隙和绝缘穿通距离检查、耐热耐燃试验、

螺钉接线及元器件检查等。
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体系。其中的S-MARK是由印度通信和信息技术部信息

技术局的测试和质量认证委员会(STQC)实行的关于安

全性能的认证。电子产品的电磁兼容性能是在自愿认证

的基础上由STQC认证。

2.1 STac组织介绍

Standardization Testing & Quality Certification Direc

torate (STQC )，隶属于印度政府通信和信息技术部信息技

术局。 STQC成立于1980年，最初是针对印度境内的生产

电子产品的中小企业进行测试和校准服务。随着业务的

扩大，现已发展成为从事国内、国际电子产品认证的大型

认证和测试机构。其S-MARK在国际上有一定知名度，并

且成为电子产品进入印度的"通行证"。除了其国内的授

权外，STQC还被荷兰RvA认可，是IECEE-CB框架下的

NCB (National Certification Body) 和 CB实验室，与 VDE，

KEMA, JQA, IMQ, CEBEC, LCIE都有合作，并是FCC LIST

实验室和UL实验室等。

2.2 产品认证范围

S-MARK的产品范围主要包括:

1) 消费类电子产品，适用 IEC 60065 的产品，如彩色

电视接收机、 VCR/VCP/CD 机等。

2) 信息技术产品，适用 IEC 60950-1 的产品，如个人

计算、，显示器、打印机、传真机等。

3) 安全元器件，适用标准 IEC 61058 , IEC 60127 , IEC

60257 , IEC 60227 , IEC 60384 , IEC 60884 , IEC 60065 , IEC

61965的产品。如:开关、熔断器、电容、显像管、插头和插

座、电线和电缆等。

4) 医疗器械，适用 IEC 60601 , IEC 60601 一 1 ， IEC

60601-1-1 , IEC 60601-2-2 , IEC 60601-2-4 , IEC 60601

2-25 , IEC 60601-2-27 的产品，如高频手术设备、心脏除

颤器、心电图监视器等。

5) 家用电器产品，适用 IEC 60335的产品 O 如微波

炉、电磁炉等。

6) 家用和类似用途的电器自动控制器，适用标准

IEC60730 。

7) 电动机-压缩机，适用标准 IEC 60335-2-34 0

8) 电子镇流器，适用标准 IEC 61347-2-3 0

2.3 S-MARK产品认证程序

( 1)申请

申请人向STQC提出认证申请，提交文件供STQC审

查。文件包括:申请书、零部件清单(包括名称，编号，型

号，位号，规格，生产厂)。对于那些有安全认证要求的零

部件，如电源线、插头、开关、温控器、保险管等，需要提供

认证证书，如果未进行过安全认证，需要随整机提供此零

部件，进行随机试验。另外，还需提供产品电路图、线路板

图、产品说明书等其他资料。在申请文件审查完成后，认

证机构将给生产厂一个注册编号。

(2) 评定生产厂的质量体系。认证机构将根据其编

制的"生产厂质量管理评定系统"对生产厂质量体系进行

评定。

(3) 测试

申请人提交样品给STQC指定的实验室进行测试，即

STQC只承认其认可的实验室出具的测试报告。而针对国

外产品进行印度认证来说， STQC更愿意接受CB实验室出

具的测试报告。

(4) 加贴标志

在测试合格后，实验室向STQC出具测试报告，STQC

审查合格后，申请人交清认证费用，才可最终获得证书，

加贴认证标志。

(5) 监督

STQC对取得认证的产品每三年进行→次复查。

这里需要指出的是印度也是IECEE-CB成员，所有来

自 IECEE-CB成员国的测试报告在印度是被认可的。因

此，在国内取得CB报告后，再向STQC申请补做差异试验，

这样应该是一个更好、更经济的认证途径。

2.4 认证标志

S-MARK认证标志如图2所示。

SAFETY
图2 S-MARK认证标志

2.5 EMC认证

虽然STQC的EMC性能属于自愿认证，但对于消费类

电子和信息技术产品以及医用产品来说能够取得 EMC

认证是对其产品优质度的一个有利保证。 STQC的EMC认

证程序和其安全认证一样。这里不再详述。

2.6 标准和测试

现就个人计算机举例说明。

·试验电斥 :230V

·频率 :50Hz

·安全测试标准:

IEC 60950 ~Safety of information technology equip

ment}

(下转第89页)



图 12 台灯辐射频谱

结果必须由人工判别而得。即:实际测试中，应首先将

受测设备关机，测得空间信号的相关性分析结果，然

后再将设备开机得到第二次相关结果，通过比较前后

两次的分析结果，可以确定哪些频点的信号是由该设

备产生的 O

通过实验还可知:虚拟暗室的干扰源定位模式，

其使用是比较灵活的 O 实际上，它既可以对空间辐射

信号进行定位分析，也适用于对传导骚扰信号定位。

如将通道A与夹于受扰设备连接线或连接电缆上的电

流钳相连，通道B与夹于潜在干扰设备连接线或电缆

上的电流钳相连，通过测试就可知道哪些频点的信号

是由该设备产生的，并可通过B通道所测的实际频谱

来判断这些频点是否超标，从而确定该设备是否通过

该方式对受扰设备造成了干扰 O 而判断辐射干扰时，

(上接第55页)

·安全测试项目:

标志及安全说明的检查、防电击试验、接地和连接保

护措施的检查、一次电路过流保护和接地故障保护试验、

安全连锁装置检查、电气绝缘试验、电气间隙爬电距离和

穿通绝缘距离检查、布线连接和供电线路检查、稳定性试

验、机械强度试验及结构检查、发热试验、防火试验、接触

电流和保护导体电流测试、抗电强度测试、故障试验等。

• EMC测试标准:

CISPR 221 ~nfo口nation technology equipment - Radio

disturbance characteristics Limits and methods of

measurement~， CISPR 2~4Information technology equipment一

Immunity characteristics -Limits and methods ofmeas旧ement，~

IEC 61000 -3 -2L ~mits for harmonic current emissions

(equipment input current up to and including 16 A per

phase)~， lEe 61000-3-~Limitationof voltage cha吨es， voltage

原理与此大致相同，只是将电流钳换为天线或近场探

头而己，这里不再赘述O

5 结语

本文讨论了虚拟暗室系统的使用方法，并运用其

背景滤除模式和干扰源定位模式进行了实际测试。利

用背景滤除模式可以在不具备暗室实验条件的情况

下，比较准确地测量出设备的辐射发射(传导发射)信

号，而干扰源定位模式可从量化的结果判断出设备或

系统的最强泄露部位，这是虚拟暗室的优势 O 但作为

一种新的测试方法 虚拟暗室技术的发展依赖于理

论上的不断成熟、实践中的不断探索和应用中的不

断完善 O
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fluctuationsand flicker in public low-voltage supply systems,

for equipment with rated current <= 16 A per phase}。

• EMC测试项目:

EMI，电源端子骚扰电压、辐射骚扰场强、谐波电流、

电压波动和闪烁;

EMS，静电放电抗扰度试验、电快速瞬变脉冲群抗扰

度、连续波辐射骚扰、连续波传导骚扰、工频磁场、浪涌、

电压暂降和短时中断。
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